
Martinus Vossebeld

Pureps maakt afval-EPS 
circulair



Algemene introductie



Circular EPS: Market
PUREPS sluit de cirkel zonder verlies van kwaliteit

Trinseo, Synthos, BASF, INEOS, Shell
Produceert EPS-granulaat

van Nieuwpoort, Insert, PreZero 
Zamelen afval-EPS in

PUREPS
Verzamelt en compacteert 
EPS op locatie

PUREPS
Verwijderd vlamvertrage/HBCD & converteert naar 
styreen

EPS hars

EPS korrels

EPS vormen

Afval Styreen  

Inzamelen  

Kingspan produceert EPS-isolatieplaten
Wolters produceert EPS-verpakking

EPS producten  

ICL produceert circulaire vlamvertrager



Compacteren
Tot 50x volume reductie = minder transport



Voorbeelden van EPS-afval

Ongecompacteerd afval- EPS: 2 ton per 40 m3 container. 
Kosten truck € 100 /hr. 
Kosten inleveren afval-EPS € 250 per ton.



PUREPS process
87% reductie of CO2 emissies; 2,5 kg CO2 reductie per ton EPS 

Toegenomen dichtheid à groter inzamelgebied voor afval-EPS
Verwijderen vlamvertrager à vernietiging HBCD (Zeer Zorgwekkende Stof)
Hoge conversie naar styreen à concurrerende styreen prijs
Groene styreen à drop-in replacement voor fossiele styreen

à urban mining

Compacteren
Terugwinnen 
compacteer- 

vloeistof

Verwijderen 
vlam- 

vertrager

Thermische 
depolymeri- 

seren
Destillatie

Styreen

Andere 
chemicaliën



Conversiestappen proces



Technology update



Voornaamste succescriteria

1. Compacteren

2. Verwijderen brandvertrager > 99.5%

3. Omzetten naar styreen > 80%

4. Ook met ‘echt’ materiaal uit de bouw

Ook met verontreinigd EPS uit de bouw



Eigen analytische capaciteiten cruciaal
XRF, GC-MS & HPLC operationeel à sterke eigen analyitische capaciteiten

GC-MS voor (eind)product XRF voor vlamvertrager HPLC voor inname



Project scope



Roadmap upscaling

1. 30 gram batch (2022) TRL4

30X

30X

30X

2. 1 kg batch/semi-continu(2023)  TRL5/6  
       

3. 30 kg/h line & Basic Engineering (2023/2024) TRL7  
           
     

4. 1.000 kg/h Detailed Engineering /  TRL9  
Bouw (2024/2027)     



Scale-up fase 3
from 1 kg/h naar 30 kg/h als tussenstap naar1000 kg/h

Compacteerunit 150 kg/h (A)
• 9 m³/h
• Verwijderen zwaar materiaal à blijft op locatie
• 1000 kg solvent/EPS mix
• 33-45% EPS content

Pilot plant 30 kg/h (B)
• Filtratie verontreiniging
• Verwijderen water water
• Verwijderen vlamvertrager
• Thermisch depolymeriseren
• Scheidingskolom



Bouw compacteerunit (A)
150 kg/h EPS à 100 m²/h EPS dakbedekking à operational Q1

Schredder

Windshifter

Silo

Liquid mixer

IBC



Development compacting unit (A)



Pilot unit 30 kg/h (B)
Bouw voltooid in november



Inzameling is de belangrijkste schakel

van Nieuwpoort, Insert, PreZero 
Inzamelen afval-EPS

PUREPS
Verzamelt en compacteert 
EPS op locatie

EPS hars

EPS korrels

EPS vormen

Afval Styreen  

Inzamelen  

EPS producten  



Wie wil ons helpen?


