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h y b I | d e Hybride warmtepomp de nieuwe standaard vanaf 2026
warmtepompen DOEKLE TERPSTRA Vraag in 3 jaar verzeventienvoudigd
| il 2026: 400.000 per jaar (wrc)
STALLATIEBRANCHE 2000 mensjaren monteurs
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Stedenten :
Andere taakverdeling

1. Gecertificeerde (STEK)
monteur

2. Hulpmonteur
2 Handige eigenaar

Oranje = Gecertificeerde (STEK) monteur
Groen = Een persoon die les of bijeenkomsten over elektriciteit
hebben gehad of een niet-gecertificeerde installateur
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STAP 1

De installateurs beginnen met een radiatoren check

waarbij wordt gekeken of alle verwarmingselementen

goed op elkaar afgestemd zijn. Eventueel worden er aanpassingen gedaan.

STAP 2

De hipnenupit wordt opgehangen en de cv-leidingen worden aangesloten.
Eventueel wordt de elektra ter plaatse aangepast. De aansluiting van

de thermostaatkabel van de cv-ketel wordt verplaatst naar de warmtepomp en de
verbindingskabel tussen de warmtepomp en de cv-ketel wordt aangebracht.

STAP 3

Als het verwarmingssysteem onvoldoende volume heeft wordt er een
extra buffervat geplaatst. Dit voorkomt dat de warmtepomp steeds aan-
en uitschakelt (pendelen).

STAP 4
De buitenunit wordt geplaatst, op het maaiveld. Eventueel wordt er nog
een voorziening voor condens afvoer aangebracht.

STAPS

De koelleidingen en elektra van de buitenunit naar de hinnenunit
worden gemonteerd. Hierbij worden de leidingen voldoende
vastgezet en er worden gaten geboord om de koelleidingen en de
elektrakabel van buiten naar binnen te brengen.

STAP 6
Indien nodig wordt de meterkast aangepast.

STAP 7
Aansluiten van de koelmiddelleiding aan binnen -en buitenunit en eventueel vullen (of
verwijderen) van koelmiddel. De gaten moeten na het aanbrengen van de

leidingen goed worden afgedicht. (Voor de werkzaamheden met koelmiddel is een
gecertificeerd persoon vereist.)

STAP 8

De nieuwe thermostaat wordt geplaatst of de bestaande
thermostaat wordt opnieuw ingesteld. Vervolgens wordt het
systeem ingesteld, gecheckt en klaar gemaakt voor gebruik.
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Resultaten Installatietijd

onderzoek

studenten Van 1 hybride warmtepomp per dag naar 2
per dag.
Personeel

* Deels efficiénter

* Deels van gecertificeerde naar
assistent of bewoner

s@ou piconeering

HOGESCHOOL




Studenten: .
Proces tot uitvoering Online

5 " Formulier met foto’s
pname, offreren
werkvoorbereiding Eerste opname bewoners

Voorwerk door klant

“Kost ook geld”

Veel data al beschikbaar
« Kadaster (gebruiksopperviak)

« Woningtypologieén (verbruik m? go)
» Postcode-6 verbruiken
» GIS-data
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Kansen Point cloud Prodim liner

Allemaal
Beschikbaar
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aanpassen
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