
ENSCHEDE
MAAK HET DUIDELIJK MET DATA

CO2 CALCULATIES

SANDER LUBBERHUIZEN



• CO2 is een belangrijk broeikans gas! – Parijs akkoord -
• Hoe lager de CO2 uitstoot, hoe groter de circulariteit?!
• Er is een verband maar….
• Er is geen “getal” dat de mate van circulariteit kan 

weergeven….

Het is het onderzoeken waard!

VERBAND TUSSEN CO2 EN 
CIRCULARITEIT
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CALCULEER JE CO2!
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Bijlage 7, Co2 uitstoot project

Onderdeel Co2 uitstoot conform raming(kg) Evenetueel mogelijke manieren om de Co2 uitstoot te reduceren

Mens
Personen met fysiek werk 28,07 kg

Materieel
Machines en vrachtwagens 64738,62 kg 30% reductie mogelijk door toepassen van elektrisch materieel. De 

vraag is dan wel wat de beschikbaarheid is en welk materieel je 
financieel gezien elektrisch wil toepassen.

Materiaal
Verharding:
Betonnen bestratingsmaterialen 75831,52 kg 50% reductie door toepassen cementloos beton of 

hergebruiken/tweedehands materiaal hierdoor heb je alleen 
materieel uitstoot

Gebakken bestratingsmaterialen 12178,40 kg Hergebruiken/tweedehands materiaal hierdoor heb je alleen 
materieel uitstoot

Asfalt verharding 135988,32 kg Duurzamer mengsel
Beton gestort 0,00 kg

Riool:
Kunststof buizen 0,00 kg
Beton buizen 0,00 kg
GVK buizen 0,00 kg
Kolken en putten 0,00 kg

Grondstoffen 29614,76 kg
Totaal civiel: 318379,69 kg

Onderdelen die hierboven niet genoemd zijn, zijn niet meegenomen.
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Bijlage 7, Co2

F35 ENSCHEDE LONNEKER

Totaal: 
318 ton CO2

Asfalt:
136 ton

Bestrating 
(beton):
75 ton

Machines:
64 ton
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Bijlage 7, Co2 uitstoot project

Onderdeel Co2 uitstoot conform raming(kg) Evenetueel mogelijke manieren om de Co2 uitstoot te reduceren

Mens
Personen met fysiek werk 16,67 kg

Materieel
Machines en vrachtwagens 64098,56 kg

Materiaal
Verharding:
Betonnen bestratingsmaterialen 10930,64 kg
Gebakken bestratingsmaterialen 0 kg
Asfalt verharding 161393,5 kg
Beton gestort 0 kg

Riool:
Kunststof buizen 0 kg
Beton buizen 0 kg
GVK buizen 0 kg
Kolken en putten 0 kg

Grondstoffen 3109,34 kg
Totaal civiel: 239548,71 kg

Onderdelen die hierboven niet genoemd zijn, zijn niet meegenomen.
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Asfalt: 
161 ton

BOSWEG

Totaal: 
240 ton CO2

Machines:
64 ton
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Bijlage 7, Co2 uitstoot project

Onderdeel Co2 uitstoot conform raming(kg) Evenetueel mogelijke manieren om de Co2 uitstoot te reduceren

Mens
Personen met fysiek werk 20,58 kg .

Materieel
Machines en vrachtwagens 35477,52 kg Eisen stellen aan het materieel.

Materiaal
Verharding:
Betonnen bestratingsmaterialen 33469,03 kg 50% reductie door toepassen cementloos beton of 

hergebruiken/tweedehands materiaal hierdoor heb je alleen 
materieel uitstoot.

Gebakken bestratingsmaterialen 62537,74 kg Hergebruiken/tweedehands materiaal hierdoor heb je alleen 
materieel uitstoot.

Asfalt verharding 0 kg .
Beton gestort 0 kg .

Riool:
Kunststof buizen 117,96 kg .
Beton buizen 0 kg .
GVK buizen 0 kg .
Kolken en putten 830,34 kg

Grondstoffen 9143,43 kg Hergebruik van grondstoffen binnen de gemeente.
Totaal civiel: 141596,6 kg

Onderdelen die hierboven niet genoemd zijn, zijn niet meegenomen.
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Gebakken 
stenen
63 ton

KOTKAMPWEG

Totaal: 
141 ton CO2

Machines:
35 ton

Bestrating 
(beton):
33 ton
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Bijlage 7, Co2 uitstoot project

Onderdeel Co2 uitstoot conform raming(kg) Evenetueel mogelijke manieren om de Co2 uitstoot te reduceren

Mens
Personen met fysiek werk 8,96 kg

Materieel
Machines en vrachtwagens 17176,89 kg

Materiaal
Verharding:
Betonnen bestratingsmaterialen 4505,18 kg 50% reductie door toepassen cementloos beton of 

hergebruiken/tweedehands materiaal hierdoor heb je alleen 
materieel uitstoot

Gebakken bestratingsmaterialen 19748,76 kg Tweede leven materialen
Asfalt verharding 0 kg
Beton gestort 49891,76 kg Duurzamer mengsel of cementloos

Riool:
Kunststof buizen 59,89 kg
Beton buizen 0 kg
GVK buizen 0 kg
Kolken en putten 0 kg

Grondstoffen 631,73 kg
Totaal civiel: 92023,17 kg

Onderdelen die hierboven niet genoemd zijn, zijn niet meegenomen.
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BETONWEG
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Totaal: 
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MEET METHODE
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Categorie 1: Deze categorie bevat de meest betrouwbare en gedetailleerde 
gegevens. Gegevens rechtstreeks van de fabrikant en extern geverifieerd en 
gevalideerd door een onafhankelijke derde partij. 

Categorie 2: Gegevens meestal gebaseerd op gemiddelde waarden, afgeleid van 
verschillende bronnen, waaronder branchegegevens. 

Categorie 3: Minst specifieke data. Gebaseerd op schattingen of aannames en zijn 
daarom het minst nauwkeurig. Omdat de data ongetoetst is krijgen deze 
verklaringen een toeslag van 30%.

CATEGORIE 1,2 OF 3?
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GEBRUIK MKI’S LEVERANCIERS
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(Cat 1)
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CO2 BEPRIJZING
Compensatieprijs
• Kosten voor het neutraliseren van CO2-uitstoot variëren van €16 tot €1000 per ton, afhankelijk van de methode (bijv. bos 

aanplanten, duurzame technologieën, CO2 opslag).
Handelsprijs
• Gebaseerd op de Europese emissiehandelssystemen met een huidige marktwaarde van circa €80 per ton CO2, beïnvloed door 

vraag en aanbod en kosten voor emissiereductie.
Mitigatieprijs
• Kosten voor directe vermindering van CO2-emissies binnen bedrijven variëren enorm, met prijzen van €0 tot €5000 per ton 

CO2, afhankelijk van de gekozen maatregelen (zoals elektrificatie van materieel).
Schadeprijs
• Probeert de maatschappelijke kosten van CO2-uitstoot te kwantificeren, met complexe effecten op klimaat, gezondheid en 

economie. De prijs van €875, gehanteerd door provincie Utrecht, wordt gezien als een gemiddelde indicatie van de vermoedelijk 
hoge en stijgende werkelijke kosten.
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KOSTPRIJS CO2/TON ELEKTRIFICATIE?
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VRAGEN


