
De Sun Tank is een energie-
opslagsysteem in een modulair 
en veelzijdig bouwelement.

Maak uw woning of gebouw aardgasvrij, energie 
neutraal, nul op de meter of zelfs energie 
leverend, zonder ruimteverlies.



Maatschappelijke
problemen, die we 
willen oplossen:

• Klimaatdoelen
• Netcongestie
• Aardgasvrij 
• CO2 neutraal 
• Woningtekort
• Hoge energieprijzen
• Einde saldering regeling

De wereld verbeteren is mogelijk!



Er is overdag makkelijk 
energie (zowel elektriciteit als 
warmte) te maken met 
bestaande technieken op 
zonne-energie, zoals:

• Zonnecollectoren
• Zonnepanelen
• PVT-panelen
• Heatpipes
• Warmtepompen

Technisch probleem 
dat we oplossen:

Er is dan geen 80 liter nodig, zoals in bestaande boilers, 
maar circa 2000 - 3000 liter voor een ééngezinswoning.

Opslag voor de 
komende nacht of 
periode is heel moeilijk, 
bijna onmogelijk

Overdag is warmte
makkelijk te maken

‘s Nachts is de 
meeste warmte
nodig

Dus waar laten we al dat water in uw huis…?



We stoppen het in uw 
wand, vloer of dak.

Onze oplossing: warmteopslag in uw dak, wand of 
vloer. 

● De Sun Tank is een sterk bouwelement gemaakt 
van glasvezel versterkt composiet

● Voorbeeld: onder een oppervlakte van 35m² vloer 
kan een buffer van 3000 liter worden geplaatst.

● Sun Tanks zijn 10cm hoog en 60cm breed. Ze zijn 
leverbaar in lengtes van 2 tot 6 meter

● Warmteopslag van 0 – 85 °C

Onze oplossing:



PVT- Panelen Heat pipes Warmtepompen en zonnepanelen Geothermie

WarmtenettenCIRC - BiovergisterDoorstroomboilers of elektrische CVPellet en Houtkachel

Warmte van iedere warmtebron of combinatie



Continue doorstroming - Principe 1

Sun Tanks zijn onderling zeer eenvoudig te verbinden met een klik 

koppeling. Er is geen gereedschap voor nodig.

In tegenstelling tot boilers (boven heet en onder kouder) kunnen Sun 

Tanks door de doorstroming volledig worden gevuld tot 85°C

Blokdiagram installatie

Sun Tanks worden door 

warmtewisselaars gescheiden van 

het tapwater circuit.

Er is dus geen risico op legionella.

Werking Sun Tank berust op een 

aantal principes



Winter – Minder zonne- kracht, dagen en uren 

Er zijn nog wel clusters met zonne-uren. Het zijn er wel veel minder 

en de zonnekracht is ook minder.

Er moet nu worden bijverwarmd met:

• Bestaande CV-combi

• Warmtepomp

• Doorstroom (elektrische) boiler

• Houtkachel

Kort cyclische opslag – Principe 3

Sun Tanks slaan de warmte op van het ene zonnige moment 

tot het volgende zonnige moment.

Zonne-uren zijn meestal geclusterd rond enkele dagen, dit 

wordt dan afgewisseld door sombere dagen.



De Sun Tanks kunnen in meerdere 

buffergroepen worden 

geïnstalleerd.

De opgeslagen warmte kan 

gebruikt worden voor verwarmen 

van tapwater (douche) of voor de 

(vloer) verwarming van je huis.

Principe 2 – over-dimensionering 

van collectoren en buffer

Zonthermie – Grootschalige zonneboiler (Bestaande woning tot 70 – 80% Aardgasvrij)

30m² 
Heatpipes of 
PVT-panelen

+
3000 liter Sun Tanks

=
Tapwater (Vloer)

verwarming

Sun Tank Concept 1

Overbrugging van koude en sombere dagen tot -10°C doorgerekend (BENG)



Doordat de 3 of 4 buffergroepen 

(afwisselend) zowel de bron als de 

opslag kunnen bevatten, worden 

warmtepompen veel efficiënter.

Toekomstige water/water 

warmtepompen kunnen hogere 

temperaturen maken met 3-4 kW 

vermogen.

COP van 10 – 30 is haalbaar met 

grote buffers voor bron en opslag.

30m² 
PVT-
panelen

De zon als bron (voor de warmtepomp)

+

=
Tapwater

(Vloer)
verwarming

Sun Tank Concept 2



Sun Tank - Mogelijkheden Aanbouw – bestaande woning



Achter het knieschotSun Tank - Mogelijkheden



In het dakbeschot - RenovatiedakSun Tank - Mogelijkheden



Voorzetgevel - buitenSun Tank - Mogelijkheden

Sun Tanks

PIR - Isolatie

Steenstrips


