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Voorzetwand binnen

Kruipruimte



PVT-bron en ballast op het dakvlak.Sun Tank - Mogelijkheden



In the garden under the terrace or under a wooden floor (renovation / 
insulation). (Set up in multiple buffer groups).

Sun Tank - Placement options



PVT - Panelen (Elektriciteit en warmte)

Gas verbruik

p/jaar (m3)

Gemiddeld 

Nibud

Oppervlakte 

zonne-

collectoren

1 m3 met

90% 

rendement 

CV geeft 8,8

kW warmte

Gemiddelde 

Gasprijs [er

m³ over

2022 tot

heden

Energie 

behoefte per

jaar (kW)

Energiekosten 

per jaar (incl.

onderhoud &

afschrijving CV

installatie)

1239 15 8,8 1,95 10903 € 3.455,00

2500 30 8,8 1,95 22000 € 5.337,00

Zonne-

elektriciteit 

opwekking 

per m2

Gemiddelde 

Elektriciteitsp

rijs per kWh

over 2022

tot heden

Totaal 

elektriciteit 

opwekking

Energie kost 

besparing door 

zonne-

elektriciteit

166 15 0,35 2490 € 871,50

166 30 0,35 4980 € 1.743,00

Prijs  Heatpipes € 11.050,00 € 16.575,00

Prijs Sun Tanks € 6.200,00 € 8.085,00

Doorstroomboiler € 850,00 € 850,00

Isolatie Sun Tanks € 1.000,00 € 1.250,00

Installatie kosten € 5.500,00 € 7.500,00

ISDE Subsidie zonneboiler € 6.500,00 € 7.500,00

ISDE Subsidie isolatie € 750,00 € 750,00

Totaal € 17.350,00 € 26.010,00

Besparing per jaar (Elektra en Gas) € 4.326,50 € 7.080,00

Terugverdientijd 4,01 3,67

Usercase: Grootschalige zonneboiler met PVT- Panelen (Hybride)

Er zijn twee type woningen met hun verbruik berekend 

• Volgens opgave van het Nibud een gemiddelde woning en 

gemiddeld gezin. (Deze opgave - 1239 m³, lijkt ons qua verbruik 

aan de lage kant.

Dit komt wel overeen met het verbruik van een BENG 

gebouwde nieuwbouwwoning.

• Voor bestaande woningen hebben wij in het andere geval een 

verbruik van 2500 m³ gas aangehouden” met een goede isolatie 

en LTV verwarming

Gas en electriciteits prijzen:

Er is gerekend met een gemiddelde gasprijs over 2022 van 1,95 

per m³ gas en 0,35 per kWh voor elektriciteit.

Aanschafprijzen

• Er is gerekend met de huidige prijzen voor de installatie en 

materialen.



EEN ZIEL MET MEERDERE GEDACHTEN

Zonneboiler - Buffervat - PCM warmtebatterij - Flow-batterij - Bouwelement met hoge isolatiewaarde

Zeer sterk (gasgevuld) 
bouwelement met hoge 
isolatiewaarde als dak, 
muur of vloer. 

In principe al leverbaar

Testen en certificeren

Opslag thermische 
energie (warmte/kou) in 
dak, muur of vloer.

Productielijn aanpassen 
aan Sun Tank 2,0, hogere 
werkdruk  (Dummy proof) 
maken. Leverbaar vanaf 
medio 2023

Warmte batterij –

PCM

Fase veranderend materiaal

• Zouthydraten

• Parafine

• Thermische biologisch 

afbreekbare olie

Flow batterij –

zoutoplossing

Toekomstige mogelijkheid

Maakt gelijktijdige opslag 

van warmte en elektriciteit 

mogelijk



Hoge isolatiewaarde – Totale muur
dikte circa 15cm

Iso Tank - Mogelijkheden

(Optioneel) 
18 mm plaat

SunTanks

Steenstrips / 
Metselwerk of 
Gevelpanelen

Gipsplaat met 
stucwerk



Iso Tank – Prefab bouwelement 

Hoge isolatiewaarde – Totale muur
dikte circa 12 -15cm

Doorkoppeling
Gasvulling





Sun Tank – Strenght

More than 100 tons 

(980.67 kN) per 

linear meter

More then 250 Ton 

(2451.66 kN) per m² 

(Flat floor)

Expected contruction

strenght

The Sun Tank is suitable for use 

in almost all installations, with a 

standard overpressure protection 

of 3 bar and a safety valve of 4 

bar.

Temperatures from 0° - 85°C



Aanpassingen productielijn

• Nieuwe matrijsen en invoer pultrusion lijn

• Spuitgietmachine voor afdichtingen

• Mechanisatie en automatisering verlijmen



Toekomstige energiebronnen 

kunnen eenvoudige met 

(bestaande) Sun Tanks integreren.

Dit zal bijdragen aan een totaal 

oplossing voor de energie en water 

huishouding van gebouwen.

Al deze innovaties zullen ondanks 

extra investeringen op termijn gaan 

bijdragen aan een gunstiger 

usercase en beter klimaat!

Integratie met toekomstige user casesSun Tank - Toekomst

CIRC - Biovergister

De zon als bron (voor de warmtepomp)

Met zonthermie en 

innovatieve 

water/water 

warmtepompen zal 

i.c.m. grote buffers 

(Sun Tanks) een COP 

van meer dan 10 

makkelijk haalbaar 

zijn.

De toekomstvisie 

van CIRC is een 

biovergister op 

“keukenkastje 

formaat” die 

warmte en biogas 

zal leveren.

Seizoensopslag

Combinatie van kort-cyclische 

en seizoensopslag.

Hydraloop 

Hydraloop maakt 

van “grijs” water 

(uit de Sun Tank) 

weer drinkwater.

Drinkwater zal in 

de toekomst heel 

erg duur gaan 

worden.



Goed geïsoleerde warmtebatterij:

in de tuin of onder te renoveren/isoleren houten vloer

Sun Tank - Mogelijkheden



Bedankt voor uw aandacht
Meer info op:

www.sun-tank.nl
www.iso-tank.nl
investor.sun-tank.nl

Mee helpen:

• We zoeken investeerders, waarmee we ook het liefst 
Sun Tanks kunnen gaan integreren, zoals bijvoorbeeld 
een bouwbedrijf of installateur.

• We zijn in staat om pre-orders op de Sun Tank aan te 
nemen.

• Rondom onze nieuwe sharefunding campagne wordt 
er informatie verspreid, het delen hiervan wordt ook 
gewaardeerd.

http://www.sun-tank.nl/
http://www.iso-tank.nl/
investor.sun-tank.nl

