Projectuitbreiding, idee 1 - Focus op windverbanden - Alfred Evers




In het WWUOUDCLUKE-concept wordt de traditionele HSB
(Platform-frame), uitgebreid met behulp van in het HSB-concept
geintegreerde vakwerkconstructies, die zowel geschikt zijn voor
het afdragen van horizontale belastingen in de gevel, als ook door
de als vakwerk uitgevoerde liftkokerconstructies. Aan de hand
van de casus van een gebouw van 14 bouwlagen wordt de
nieuwe technologie in dit project ontwikkeld. Het concept is
echter onbeperkt uit te breiden, zowel in verticale als horizontale
richting. In verticale richting (richting 70 m hoogbouwgrens)
kunnen de vakwerkvelden over meerdere verdiepingen
doorlopen, zodat meerdere liften en trappenhuizen binnenin het
vakwerk gelokaliseerd kunnen worden. Daarnaast zal bij
hoogbouw ook de gebouwbreedte toenemen waardoor de
vakwerken ook in de gevels hun maximale effectiviteit kunnen
ontwikkelen, mede van belang voor de bij hoogbouw belangrijker
wordende eisen ten aanzien van trillingen door windbelastingen.
Door het toepassen van bekende houtskeletbouwwanden wordt
in korte tijd een groot productiepotentieel aangeboord, aangezien
de HSB-industrie in het gehele land vertegenwoordigd is. Dit
betekent niet alleen kortere transportwegen in vergelijking met
CLT (waarvoor in Nederland geen productiecapaciteit is), het
betekent ook minder grondstoffengebruik in de wand- en
vloerelementen. Speciale aandacht verdienen naast het globale
statische systeem, het voldoen aan de brand- en geluidsisolatie-
eisen.




Innovatieve constructies in complexe omstandigheden

* Krachten op windverbanden vrijwel onberekenbaar

* Testenis altijd goed

* Materiaalschaarste betekent meer vakwerkliggers. Anders massief

* In waterbouw te maken met dezelfde Eurocode

* Houten deuren duurzamer dan stalen deuren/ spelen met houtsoorten
* Testen pen en gat met een kraag

* Testen van de schuine schrankschoor

* Ambachtelijke kennis doet het nog steeds, kennis invliegen in houten hoogbouw




Systeem Howe vakwerkligger

Systeem Howe veel Bruggen gebouwd in VS en Canada
Gedrukte diagonalen grijpen met tanden in de randen.

Stalen rondijzer aantrekken die de trekkrachten
overnemen




Systeem Howe
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Bedrijven met CNC
machine consortium

*  Hupkes Wijma, Kampen
* MK houtbouw, Oldenzaal
*  De Groot, Vroomshoop

*  Oude Hengel (Gildehaus, Duitsland) Hundegger K2 industrie
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Zuschnittmaschine . v Zuschnittmaschine
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Mehr . Speed” fur die
Bauholzbearbeitung

Einfache Holzbauteil




Schrankschoor
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